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1.Instrukcja bezpiecze stwa

UWAGA! Nie uzywaj systemu z wodg skazong biologicznie i nieznanego pochodzenia.

System filtracji powinien by¢ instalowany wylacznie przez przeszkolonego technika. Uzywaj wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriow Aquafilter®.

Doktadne przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewni:

- bezawaryjne korzystanie z systemu,

- honorowanie gwarancji produktu.

1) Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcjg obstugi przed rozpoczeciem instalacji systemu.

2) Sprawdz, czy wszystkie elementy potrzebne do instalacji sg dotaczone do systemu. (patrz punkt5 Zawarto$¢ pudetka ).

3) Pamietaj, aby przeptuka¢ system zaraz po zakonczeniu procesu instalacji i kazdorazowo po wymianie wkfadu filtra (w tym osadow i
wkiadow filtrow wbudowanych lub membrany RO), a takze po dtuzszych okresach (na przyktad okresach urlopowych), gdy system nie
zostatuzyty. Nastgpnie pozostaw system bezczynny na 5-6 godzin, aby umozliwi¢ ustawienie $rodowiska filtracji.

4) Przed odtgczeniem jakiejkolwiek rurki: usun klipsy zabezpieczajace z szybkozigczek, a nastepnie nacisnij kotnierz ztgcza i
wyciggnij rurke.

5) Podczas odigczania i podtgczania przewodéw nalezy pamigtaé, aby ich nie ztama¢ (prawidiowo zainstalowane przewody nalezy
wiozy¢ 1,5 cm wewnatrz szybkoztgczki).

6) Nie nalezy przesuwac¢ ani obraca¢ szybkozitgczy, ktére sg zainstalowane w obudowie membrany podczas odtgczania lub
podtgczania przewodow.

7)Po wiozeniu rurki zabezpieczy¢ szybkoztaczke za pomoca klipsa bezpieczenstwa.

8) Do uszczelniania elementow plastikowych stosowac wytgcznie tasme teflonowg

9) Nie uzywaj silnych detergentéw do mycia obudéw filtrow. Przed instalacjg nowych wktadow filtrujgcych optucz obudowy filtra czystg
woda.

10) Podczas instalowania nowego wktadu filtrujgcego w linii nalezy pamigta¢ o wkitadaniu go zgodnie z kierunkiem przeptywu wody
(patrz strzatka kierunku wy$wietlana na kazdym wktadzie filtra).

11) Doktadnie umyé¢ rece przed i po wymianie wktadu filtracyjnego lub elementu membranowego.

12) Wyjmijmembrang RO z opakowania tuz przed jej instalacjg.

13) W przypadku przecieku systemu, odtgcz go od zrodta wody.

14) Zawor 4-drozny nalezy czysci¢ za kazdym razem po zakoriczeniu wymiany wktadu (lub przynajmniej co 6 miesigcy).

15) Dezynfekcja systemu powinna by¢ przeprowadzana raz w roku. UWAGA W tym celu nie uzywaj biezacej wody, poniewaz moze
by¢ zanieczyszczona.

16) Woda poddana procesowi odwréconej osmozy musi spetniac okreslone warunki (patrz punkt 3).

17) We wszystkich przypadkach zwrotu produktu system musi zosta¢ zwrécony w oryginalnym opakowaniu - w przeciwnym razie
zwrot nie zostanie zaakceptowany.

18) Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za jakiekolwiek szkody wynikajace z uzycia tego produktu, jesli jest uzywany do innych
celow niz filtracja wody pitnej.

19) Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za btedy w druku.

20) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub zmian w dostarczonych informacjach technicznych w dowolnym czasie i
bez koniecznosci uprzedniego powiadomienia.

Uzywaj wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych A uafilter , wktadow filtracyjnych i elementéw membranowych. W przypadku

korzystania z cze$ci innych producentéw, A uafilter nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate w trakcie
uzytkowania produktu.

2.Komponenty systemu RO
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3. Jak czysci¢ i wymienia¢ wktady w systemie

Sa to instrukcje krok po kroku dotyczgce instalacji lub wymiany wktadow filtra wody i dezynfekcji obudow filtrow w
systemie wodnym. Zaleca sie czyszczenie i dezynfekowanie systemu raz w roku.

1 - Zamknij zawér odcinajacy (2), ktory steruje przeptywem wody do systemu.

2 - Odkre¢ kran (19) ktorym przeptywa przefiltrowana woda aby zmniejszy¢ ci$nienie w systemie.

3 - Poluzuj obudowy filtréw (3-5) recznie lub za pomocg klucza do obudowy. Uwazaj, aby obudowa filtra byta
ustawiona pionowo, poniewaz jest petna wody.

4 - Usun wszystkie obudowy i wktady (A,B,C).

5 - Zwré¢ uwage na O-ringi w obudowach filtrow. Niektérzy producenci zalecajg wymiane pierécieni uszczelniajgcych
kazdego roku. Nie zawsze jest to konieczne, ale posiadanie zastepczych pierscieni uszczelniajgcych bywa pomocne.
Zdejmij o-ringi, aby mozna je byto wyczysci¢. Umies¢ kazdy o-ring w rowku, upewniajac sig, ze jest prawidtowo
osadzony. Odpowiednie uszczelnienie nie bedzie mozliwe, jesli uszczelka bedzie umieszczona nieprawidtowo lub
bedzie jej brakowac.

6- Przed wyrzuceniem sprawdzi¢ stare wktady filtrow (A,B,C) pod katem nadmiernego nagromadzenia osadu.

W przypadku wykrycia nadmiernego osadzania moze by¢ konieczna czgstsza zmiana wktadéw lub rozwazenie
dodania niedrogiego wktadu filtra wstepnego osadu do systemu.

7- Oczysci¢ klosze filtrow (3-5) cieptg wodg z mydtem i miekkg szczotka z wiosia. Wyczy$¢ wnetrze oston obudowy
filtra i sptucz czystg wodag

8 - Przygotuj roztwor odkazajgcy, uzywajac (4.0L) czystej wody w czystym wiadrze. Dodaj 1 3 tyzeczki
bezzapachowego domowego wybielacza do wody, dodaj 250 ml tego roztworu odkazajgcego do kazdego miski
obudowy filtra (dolna cze$¢), lub uzyj specjalnego roztworu do dezynfekcji A uafilter PDEZYN2 do tatwego
odkazania.

9 - Przykrec¢ klosze (3-5) z powrotem z roztworem odkazajgcym, ale bez wktadow.

10 - Odkre¢ zawor doptywu (2) tak aby klosze wypetnity sie woda.

11 - Kiedy woda zaczyna wyptywac¢ z kranu, zakrec¢ kran.

12 - Pozwol wodzie i wybielaczowi na kontakt z obudowami, liniami i kranem przez 30 minut

13 - Po 30 minutach odkre¢ klosze filtra z obudowy, stosujac procedure opisang ponizej: zakre¢ zawor doptywu (2),
odkre¢ klosze (3-5), i wyptucz roztwor odkazajacy.

14 - Niezaleznie od aktualnej kolejnosci wktadow, umiesé wkiad (C) blok weglowy (z siatkg) w pierwszym kloszu
nastepnie wktad GAC (B) ( wktad w plastikowej obudowie). Odtgcz przewody i umie$¢ koniec rurki w pustym wiadrze.
15 - Odkre¢ zawor (2) i przepuszczaj wode przez wktady przez 5 minut, aby przeptukac i aktywowac filtry. Wazne:
Whktady moga zawiera¢ bardzo matg ilo$¢ miatu weglowego (bardzo drobny czarny proszek). Po instalacji postepuj
zgodnie z instrukcjami dotyczacymi ptukania wkfadu, aby usunaé drobiny Po przeptukaniu zainstaluj wszystkie
wkfady we wiasciwej kolejnosci.

16 - Odkrg¢ zawor (2) zakre¢ kran (19) i sprawdz, czy nie ma przeciekow.

SYSTEM ODWROCONEJ OSMOZY

KOMPONENTY SYSTEMU

2.) Katowy zawor odcinajgcy
3.) Filtr wstepny - osadowy
@ 4.) Wktad zmigkczajacy
5.) Blok weglowy
9.) Automatyczny zawor odcinajgcy
= @ 10.) Obudowa membrany RO
11.) Wktad mineralizujgcy
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13.) Zawor zbiornika

14.) Zbiornik pecherzowy

16.) Wkiad liniowy z weglem granulowanym

17.) Ogranicznik przeptywu spustowego

18.) Ztacze kranu
)
)
)
)
)

19.) Kran

20.) Zacisk spustowy

22.) Gtowny zawor wlotowy wody

25.) Cisnieniomierz

28.) Zawor sptukujacy

Zo6lta rurka - woda przed filtracjg
Biata rurka - doptyw do zbiornika
Czerwona rurka - woda brudna
Niebieska rurka- woda przefiltrowana

A. Pierwszy wktad
B. Drugi wktad

= C. Trzeci wkiad
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D www.aquafilter.com
© ® © - :
FCCBL FCCA FCPS20-AB

UWAGA: Nie uzywaj wody, ktora jest biologicznie skazona lub o
nieznanej jakosci bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub po systemie
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4. Instalacja systemu RO

Jak zainstalowa¢ zestaw pompy wspomagajacej cisSnienie

Zamontuj zestaw pompy do systemu RO, jak pokazano na ponizszym rysunku.

1- Zakre¢ zawér doptywu wody do systemu. Odkre¢ kran i poczekaj az spadnie cisnienie wody. Pompa wspomagajaca
(23) powinna by¢ zainstalowana na linii wejéciowej do membrany RO, pomiedzy przetgcznikiem niskiego ci$nienia (26)
a automatycznym zaworem odcinajgcym (9) (zapobiega spadkowi wydajnosci systemu z powodu niefiltrowanych
czastek, ktére mogtyby uszkodzi¢ pompe).

2- Przetgcznik wysokiego ci$nienia (27) powinien by¢ zainstalowany pomiedzy Automatycznym zaworem
czterokierunkowym (9) a zbiornikiem (14). Przetgcznik niskiego cisnienia (26) musi by¢ zainstalowany przed pompa.

3- Odtegtos¢ pomiedzy pompa a przytgczem wody powinna wynosi¢ maksymalnie 6 metréow w wypadku gdy ci$nienie
wody jest mniejsze niz 30 psi. Aby uzyskaé wieksze odlegtosci lub nizsze cisnienie, zwigksz $rednice doptywu ze zrodta
wody.

4- Umie$¢ pompe zgodnie z kierunkiem przeptywu, ktéry wyznacza strzatka na przedniej czgsci glowicy pompy.
Wykonujgc potaczenia hydrauliczne z gtowicg pompy, upewnij si¢, ze przeptyw wody odpowiada tej strzatce.

5- Przytnij rurke wlotowg i wylotowg tam, gdzie jest to wygodne. Zainstaluj pompe w miejscu przeciecia.

6- Podtgcz przewody elektryczne pompy i transformatora do przetgcznika wysokiego ci$nienia (27).

7- Znajdz ztacze meskie pompy wspomagajgcej i podtacz jg do ztgcza zenskiego transformatora. Podtgcz transformator
do odbiornika pradu zmiennego.

8- Wigcz doptyw wody i sprawdz, czy nie ma wyciekow.

UWAGI

- Zalecane ci$nienie robocze wynosi 5,5 bara (80 psi). Ci$nienie pompy zmieni sie zgodnie ze zmianami ci$nienia wody
na wejsciu.

- Rurki wejsciowe i wyjsciowe podtgczone do pompy wspomagajgcej bedg wibrowac. Jest to normalne dziatanie.

- Zamontuj pompe w suchym miejscu. Nie wystawiaj pompy na dziatanie ekstremalnych temperatur poza zakresem
temperatur pracy od 0 do 46 ° C (lub 32 do 115 °F))

- Unikaj zagie¢ na rurkach prowadzgcych lub wychodzacych z pompy. Moze to powodowac ograniczenie przeptywu. W
razie potrzeby uzyj kolanek.

SYSTEM ODWROCONEJ OSMOZY wyposazony
W pompe wspomagajaca cisnienie

KOMPONENTY POMPY

23.) Pompa

24.) Transformator

26.) Przetgcznik niskiego ci$nienia
27.) Przetgcznik wysokiego cisnienia

Zo6lta rurka - woda przed filtracjg

Biata rurka - doptyw do zbiornika
=== (Czerwona rurka - woda brudna
=== Niebieska rurka- woda przefiltrowana
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WAZNA UWAGA: W przypadku, gdy system
RO jest wyposazony w pompe
wspomagajaca, nalezy postepowac zgodnie
ze wszystkimi instrukcjami opisanymi dla
systeméw RO w sekcji 3 w celu czyszczenia i
wymiany wktadow - Zamknigcie zaworu
odcinajgcego zatrzyma przeptyw wody do
uktadu, jak rowniez pompy wspomagajgcej
poprzez automatyczne otwarcie przetgcznika
niskiego cisnienia




4. Instalacja systemu RO

Jak instalowa¢ lub wymienia¢ wktad liniowy
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Odtaczanie ztacza kolanowego od wktadu filtra:

A) Usun klipsy zabezpieczajgce z szybkoztgcza.

B) Nacis$nij symetrycznie kotnierz szybkoztgcza i wyciagnij przewod.

C) Odkrec¢ ztgcza wlotowe i wylotowe od starego wkfadu filtra.

D) Zamkniecia wlotowe i wylotowe zostang zastgpione ztgczami kolankowymi systemu.

E) Ztacza kolankowe systemu zawin wieloma warstwami nowej tasmy teflonowej (upewnij sig, ze tasma teflonowa zostanie
nawinieta w przeciwnym kierunku do kierunku wkrecania).

F) Przykre¢ ztgcza kolanowe do wktadu liniowego.

G) Wiz rurke do ztgcza (nie trzeba wciska¢ kotnierza ztgcza).

H) Umies¢ klipsy zabezpieczajgce w szybkoztgczach.

Laczenie ztacza kolankowego z wktadem
1) Przykrec¢ ztacze kolanowe do nowego wktadu filtra.

UWAGA! NIE nalezy usuwac ztacza kolankowego po rozpoczeciu instalacji. Zatrzymanie i zdjecie (odkrecenie) elementu
moze spowodowa¢ nieodpowiednie potaczenie i wyciek wody.



4. Instalacja systemu RO

Jak podtaczyé¢ szybko ztgczki

Demontaz tulei z wktadu:

A) Usun klips zabezpieczajacy z szybkoztgczki (fig. B).

B) Symetrycznie wcisnij tuleje szybkoztgczki i wyciggnij rurke (fig. C).
C) Usun starg tasme z rurki oraz z gwintu.

D) Zawin kilka warstw tasmy teflonowej na gwincie. tasma powinna by¢
zawinigta w kierunku odwrotnym do kierunku, w ktérym ztgczka jest
wkrecone.

E) Montaz ztgczki we wktadzie:

F) Przykre¢ ztgcze kolanowe do nowego wktadu. Uwazaj, aby nie
odwrdci¢ ztgcza kolanowego. Odwracanie elementu $rubowego moze
roztgczy¢ potgczenie i doprowadzi¢ do wyciekow wody.

Jak wymieni¢ i zainstalowa¢ wkiady do korpuséw

Instalowanie wktadu filtra w obudowie filtra:

A) Wyjmij wkiad filtra z folii.

B) Umie$¢ pierscien centrujgcy w potowie wktadu.

C) Umies¢ wkiad wewnatrz obudowy filtra

D) Potacz wypetniony klosz z gtowica i upewnij sig, ze klosz jest dokrecony kluczem.

WAZNA UWAGA: W celu wymiany wktadu filtra po uruchomieniu systemu nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjami
opisanymi w rozdziale 4.



4. Instalacja systemu RO

Jak zainstalowac¢ i wymieni¢ membrane odwréconej osmozy

Aby zainstalowa¢ membrane RO, upewnij sie, ze twoje rece sg czyste. Zaleca sie nosic¢ rekawice (np.

Lateks). (A)

1) Zdejmij klips zabezpieczajgcy i wyciagnij rurke wlotowg do nasadki membrany (B)

2) Poluzuj i zdejmij zaslepke membrany RO za pomoca klucza.

3) Za pomoca nozyczek odetnij koniec folii z membrany. Zostaw jg w opakowaniu, aby nie dotykac

membrany bezposrednio palcami. (C)
4) Wtéz membrane do obudowy (D)

5) Sprawdz, czy pierscien uszczelniajacy jest prawidlowo umieszczony i zatéz nasadke na obudowe

membrany RO. Mocno dokre¢ nakretke kluczem.

Jak zainstalowa¢ wylewke

1)Wywier¢ otwoér 12 mm na gwint (1) w blacie
kuchennym zlewozmywaka (w przypadku zlewow
emaliowanych producent zaleca wiercenie otworéw
w konstrukcji podtrzymujgcej zlew) lub w blacie
kuchennym

2)Umies¢ metalowg podktadke (2) i gumowa
uszczelke (3) na gwintowanym ztgczu kranu.

3) Zamontuj kran w uprzednio wywierconym
otworze.

4)Od spodu blatu zat6z podktadki (4, 5) i przykrec¢ je
nakretka (6).

5)Zamontuj rurke zasilajgcg wode, tgczgc kran z
systemem: Zamontuj fgcznik adaptera kranu (7) i
dokre¢, az tacznik oprze sie o pierscien
uszczelniajgcy wewnatrz. Upewnij sig, ze jest
dobrze dokrecony kluczem.

UWAGA: Aby uszczelni¢ potaczenia gwintowane, uzyj tasmy
teflonowej podczas instalacji. Nie dotyczy to nici do nakretek
plastikowych i kranowych
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