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• When washer is not in use, shut off water inlet valve.
• Keep away from children.
• If media is swallowed, contact your health care provider immediately. 
• You should not use oakum to sealing up.

• 

• 
• 
• 

Wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird sollte das Wasserzuführungsventil 
   verschlossen gehalten werden.
Vor Kindern schützen.
Beim Verschlucken der Bestandteile sofort Arzt kontaktieren.
Zur Abdichtung sollte kein Werg verwendet werden.

Safety Precautions / Sicherheitshinweis / Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè / Wskazówki bezpieczenstwa

• Êîãäà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóåò çàêðûâàòü êëàïàí, ÷åðåç êîòîðûé 
ïîñòóïàåò âîäà â ôèëüòð.

 • Áåðå÷ü îò äåòåé.
 • Â ñëó÷àå ïîãëîùåíèÿ çàãðóçêè ñðî÷íî îáðàòèòñÿ ê âðà÷ó.
 • .Äëÿ óïëîòíåíèÿ íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïàêëè

• Kiedy pralka jest nieu¿ywana nale¿y zakrêcaæ zawór doprowadzaj¹cy wodê do filtra.
• Chroniæ przed dzieæmi.
• W razie po³kniêcia z³o¿a niezw³ocznie skontaktowaæ siê z lekarzem.
• Do uszczelniania nie nale¿y u¿ywaæ paku³. 
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Instalacja filtra
1. Zamkn¹æ zawór doprowadzaj¹cy wodê i dokrêæ filtr do instalacji. Filtr montujemy 

pomiêdzy zaworem odcinaj¹cy a wê¿em pralkowym.
2.  zawór doprowadzaj¹cy wodê do pralki.
3. Po zainstalowaniu przep³ukaæ filtr, w³¹czaj¹c program pralki na jednokrotne p³ukanie.

Odkrêciæ

Filter Installation
1. Make sure that the shut-off valve of your water supply is closed and screwed filter into 

installation. Filter assembly between shut- off valve and the washer flexible tubing.
2. Unscrew water supply valve into washer.
3. After installation rinse the filter, and turn on the washer program for one time rinsing.

Ìîíòàæ ôèëüòðà
1.  Ïåðåêðûòü äîñòóï âîäû â ñèñòåìó âîäîñíàáæåíèÿ è óñòàíîâèòü ôèëüòð ìåæäó 

îáðàòíûì êëàïàíîì (äëÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû) è øëàíãîì ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
2. Îòêðûòü êëàïàí ïîñòóïëåíèÿ âîäû â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
3. Ïîñëå óñòàíîâêè ïðîïîëîñêàòü ôèëüòð âêëþ÷àÿ ïðîãðàììó ñòèðàëüíîé ìàøèíû íà 

îäíîêðàòíîå ïîëîñêàíèå.

Installation des Filters
1. Verschließen Sie das Wasserzuführungsventil und schrauben Sie den Filter an die 

Installation. Der Filter wird zwischen dem Verschlußventil und dem Zuführungsschlauch 
der Maschine angebracht.

2. Öffnen Sie das Wasserzuführungsventil.
3. Nach dem Einbau spülen Sie den Filter durch einmaliges einschalten des Spülgangs 

ihrer Maschine.
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